Atlas drewna:
 
Acajou bosse, afromosia, akacja, amarant, balau-yellow, brzoza, buk, cedr, cocobolo, czereśnia, dąb, dąb amerykański, dąb czerwony, douglasie, doussie, grab, grusza, iroko, jatoba,  jawor, jesion, jodła, kasztan, kotibe, kosipo, mahoń afrykański, mahoń amerykański, meranti red, meranti white, merbau, modrzew, orzech amerykański, orzech europejski, padok, palisander, sosna, świerk, teak, wenge.
 
Wybór drewna jako materiału na posadzkę, z uwagi na jego niestabilny charakter, zmusza nas do zwrócenia szczególnej uwagi na technologię jego układania. Ważnymi elementami tej technologii są:
· Wybór gatunku drewna o odpowiednich parametrach, 

· trwałe i mocne podłoże o odpowiedniej wilgotności, 

· właściwy dobór kleju, 

· sposób ułożenia i dobór dylatacji, 

· odpowiednia wilgotność w pomieszczeniu, 

· sposób zabezpieczenia powierzchni, 

· właściwa konserwacja. 

 Drewno jako materiał podłogowy  w momencie układania powinien mieć wilgotność 7 do 9 % (norma europejska wynosi 9 ± 2%). Zachowanie tej wilgotności w czasie gwarantowałoby utrzymanie posadzki w należytym stanie ( bez szpar lub tzw. „łódek” ). Niestety zmiany wilgotności powietrza w trakcie roku wahają się w granicach średnio 30-40% zimą  do 65-85 % latem co ma wpływ na zmiany wilgotności posadzek drewnianych a przez to na ich wymiary. W poniższej tabeli przedstawiono wilgotność równoważną drewna (tzn. wilgotność jaką miałoby drewno stale przebywając w danych warunkach) w zależności od warunków zewnętrznych tj. wilgotności powietrza i temperatury
 
	Temperatura 
drewna 
	Relatywna wilgotność powietrza nad parkietem w % 

	
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	55
	60
	65
	70
	75
	80
	85

	10°C 
	4,7
	5,5
	6,3
	7,1
	7,9
	8,7
	9,4
	10,2
	11,1
	12,1
	13,3
	14,7
	16,2
	18,3

	20°C 
	4,6
	5,4
	6,2
	7,0
	7,7
	8,5
	9,2
	10,0
	10,8
	11,8
	13,0
	14,4
	16,0
	18,0

	30°C 
	4,3
	5,2
	5,9
	6,7
	7,5
	8,3
	9,0
	9,7
	10,6
	11,5
	12,7
	14,0
	15,6
	17,5

	40°C
	4,0
	4,8
	5,6
	6,3
	7,1
	7,8
	8,5
	9,3
	10,2
	11,0
	12,1
	13,4
	15,0
	16,9


  
Z powyższej tabeli widać, że wahania wilgotności posadzek drewnianych w ciągu roku mogą  dochodzić do kilkunastu procent. Biorąc pod uwagę procentowy skurcz drewna w zależności od zmiany  jego wilgotności z poniższej tabeli można obliczyć zmieniają się wymiary naszego parkietu. Kurczenie się i pęcznienie drewna wykazuje zróżnicowanie zależnie od kierunku anatomicznego (anizotropia). Najniższą wartość wykazują zmiany liniowe w kierunku równoległym do przebiegu włókien (najczęściej wzdłuż długości klepki), średnie wartości – zmiany w kierunku promieniowym, największe zaś – w kierunku stycznym. Wartości liczbowe kurczliwości zależą od gatunku i gęstości drewna i mieszczą się w następujących granicach:  
 
	Wzdłuż włókien  
	0,1 – 0,8%

	W kierunku promieniowym
	3 – 5%

	W kierunku stycznym
	6 – 13%

	Zmiany objętości  
	 7 – 22% 
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klepki o usłojeniu
stycznym
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klepki o usłojeniu
 promieniowym
	[image: image3.jpg]





	Gatunek drewna
	kurcz liniowy β w kierunku
	Skurcz  

objętościowy 
	Skurcz objętościowy
dla zmiany wilgotności
  w drewnie o 1%

	
	wzdłużnym
	promieniowym
	stycznym
	
	

	acajou bosse
	 0,08...0,1...0,14%
	 3,0…3,6…4,2%
	 4,5…5,3…5,9%
	 7,6…9,0…10,2%
	 0,28…0,38%

	afromosia
	 
	 3,0…3,5%
	 6,0…7,0%
	 9,4…10,0%
	 0,41…0,43%

	akacja
	 0,1%
	 3,2…4,6%
	 5,4…7,2%
	 11,4…12,2%
	 0,40%

	amarant
	 0,14%
	 3,2…5,0%
	 6,1…7,5%
	 9,5…13,0%
	 0,40…0,58%

	balau-yellow
	 
	 
	 
	 8,1…14,0%
	 0,47%

	brzoza
	 0,6%
	 5,3%
	 7,8%
	 13,7…14,2%
	 0,23%

	buk
	 0,3%
	 5,8%
	 11,8%
	 14,0…17,9…21,0%
	 0,46…0,60%

	cedr
	 0,3%
	 2,3…4,1%
	 4,9…6,3%
	 7,5…10,0%
	 0,25…0,33%

	cocobolo
	 0,2%
	 2,7%
	 4,3%
	 7,2%
	 0,24%

	czereśnia
	 
	 3,5…5,0%
	 6,5…8,7%
	 13,7…14,0%
	 0,46%

	dąb
	 0,4%
	 4,0…4,6%
	 7,8…10,0%
	 12,6…15,6%
	 0,45%

	dąb amerykański
	 0,1…0,3…1,1%
	 4,5…5,5…8,5%
	 6,7…9,8…10,8%
	 11,3…15,6…20,4%
	 0,37…0,68%

	dąb czerwony
	 0,7%
	 4,0…4,3%
	 8,2…10,0%
	 12,9…13,3%
	 0,26…0,43%


	doussie
	 
	 2,2…3,0%
	 3,6…4,4%
	 6,4…7,7%
	 0,23%

	douglasie
	 0,3%
	 4,0…4,8%
	 7,0…7,7%
	 11,5…12,5%
	 0,38…0,42%

	grab
	 0,5%
	 5,2…6,8%
	 11,5%
	 18,8%
	 0,60%

	grusza
	 0,4%
	 4,6%
	 9,1%
	 13,6…14,7%
	 0,48%

	iroko
	 0,05…0,11…0,21%
	 2,5…3,8…5,6%
	 4,5…5,5…9,8%
	 7,1…10,0…15,6%
	 0,24…0,52%

	jatoba
	 0,3%
	 3,2…4,5%
	 7,1…8,6%
	 11,1…13,4%
	 0,50…0,61%

	jawor
	 0,5%
	 3,0%
	 8,0%
	 11,5…11,8%
	 0,25%

	jesion
	 0,2%
	 4,6…5,0%
	 8,0…8,4%
	 12,8…13,6%
	 0,43…0,45%

	jodła
	 0,1%
	 2,9…3,8%
	 7,2…7,6%
	 10,2…11,5%
	 0,34…0,38%

	kasztan
	 0,6%
	 3,4…4,3%
	 6,4…6,7%
	 11,3…11,6%
	 0,38%

	kotibe
	 0,15…0,20…0,28%
	 5,0…5,6…6,2%
	 7,0…8,0…9,4%
	 12,2…13,8…15,9%
	 0,41…0,53%

	kosipo
	 0,1…0,2…0,3%
	 4,2…4,8…5,4%
	 6,0…7,1…9,4%
	 10,6…11,6…13,3%
	 0,32…0,40%

	mahoń afrykański
	 0,02…0,16…0,40%
	 2,4…3,2…4,1%
	 5,1…5,7…6,2%
	 7,5…9,1…11,8%
	 0,22…0,35%

	mahoń amerykański
	 0,3%
	 3,0…3,7%
	 4,2…5,1%
	 7,5…8,9%
	 0,36…0,42%

	meranti red
	 0,2…0,3…0,4%
	 3,4…4,1…4,6%
	 7,1…9,7…11,0%
	 11,3…14,1…16,0%
	 0,38…0,53%

	meranti white
	 0,1…0,5…1,2%
	 3,0…5,8…8,8%
	 2,7…6,7…9,4%
	 5,8…13,0…19,4%
	 0,19…0,64%

	merbau
	 
	 0,4…1,2%
	 0,7…2,6%
	 6,1%
	 0,26…0,33%

	modrzew
	 0,3%
	 3,3…4,3%
	 7,8…10,4%
	 11,4…15,0%
	 0,38…0,50%

	orzech amerykański
	 0,4%
	 4,8…5,5%
	 7,1…7,8%
	 12,0…13,3%
	 0,40%

	orzech europejski
	 0,5%
	 5,4%
	 7,5%
	 13,4…14,0%
	 0,25…0,45%

	padok
	 0,2%
	 2,4…3,6%
	 4,1…5,4%
	 6,4…8,2%
	 0,28…0,36%

	palisander
	 
	 2,1…2,9%
	 5,1…6,4%
	 7,4…9,5%
	 0,25…0,32%

	sosna
	 0,2…0,4%
	 3,3…4,5%
	 7,5…8,7%
	 11,2…12,4%
	 0,37…0,41%

	świerk
	 0,3%
	 3,5…3,7%
	 7,8…8,0%
	 11,6…12,0%
	 0,39…0,40%

	teak
	 0,4…0,6%
	 2,1…3,0%
	 4,2…5,8%
	 6,9…9,4%
	 0,24…0,32%

	wenge
	 
	 4,1…5,8%
	 8,6…9.4%
	 13,3…15,4%
	 0,60…0,70%


  

Do wyliczenia zmiany wymiarów posadzki drewnianej potrzebne są: współczynnik skurczu drewna, dane o zmianach wilgotności parkietu w ciągu roku ( w oparciu o pomiar wilgotności względnej powietrza higrometrem i dane z tabeli wilgotności równoważnej drewna bądź bezpośrednio mierząc wilgotność parkietu miernikiem).
 
	Dni letnie
	Dni zimowe

	Tp - Temperatura w pomieszczeniu - 20o 
	Tp - Temperatura w pomieszczeniu - 20o  

	RWP - Relatywna wilgotność 
w pomieszczeniu - 70%
	RWP - Relatywna wilgotność 
w pomieszczeniu - 35%

	Z tabeli lub własnych pomiarów
	 

	WP – wilgotność parkietu – 13%
	WP – wilgotność parkietu – 7%


 
Procentowy skurcz PS obliczamy następująco  PS = β/30 x  RW (RW- różnica wilgotności parkietu latem i zimą). Zakładając, że mamy ułożony latem parkiet dębowy o usłojeniu fledrowym o szerokości 70 mm, przy różnicy wilgotności jak w powyższej tabeli jego skurcz SK w mm wyniesie SK = PS x 70 mm = 7,8/30 x (13% – 7%) x 70 = 1,092 mm. Jak z powyższego widać klepka może się skurczyć zimą w szerokości o 1 mm. Układając ten sam parkiet zimą,  latem w związku z jego rozszerzeniem możemy się spodziewać jego zdeformowania na krawędziach ( podniesienie krawędzi na wskutek wzrostu naprężeń ściskających). Układając parkiet w cegiełkę na długości 5 m parkiet może teoretycznie spęcznieć o 78 mm. Teoretycznie bo drewno ma swoją sprężystość i przy przyklejeniu parkietu dobrym elastycznym  klejem do mocnego podłoża zmniejsza przemieszczenie parkietu nawet o 50 %, odbywa się to kosztem wzrostu naprężeń ścinających pod parkietem oraz odkształceniami w samym drewnie Aby bardziej zmniejszyć naprężenia w klepce należy stosować wzory krzyżowe np. jodełkę, kwadraty. Poniżej przedstawiono tabelę porównawczą zmian liniowych drewna w mm na 1 mb przy zmianie wilgotności w parkiecie z 7% do 12% co odpowiada zmianie w wilgotności powietrza między 35% a 65 %.  
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	Nazwa: Acajou Bosse  Guarea cedrata
Inne nazwy: Bosse (D, B, F); Acajou bosse, Bosse blanc, Bosse clair (F); Scented guarea, White guarea (GB, WAN); Anakue, Ibo​tOU, Krassain, Krasse, M.bossa (CI); Divuiti (Gab); Bossi, Kwaboboro (GR); Ebangbemva (Ka); Bosasa (ZRE); Aku​raten, Obobonufua (W AN )
 
Pochodzenie:
Afryka zachodnia ; Liberia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Nigeria ( Benin ), Kamerun, Kongo, Zair, na wschód od Ugandy.  
 
Obróbka:
Mechaniczna: dobra, lekkie do cięcia, skrawania, optymalna szybkość skrawania 20 m/s, utrudnione struganie skręconych włókien, skłonność do wyrwania, łatwość łuszczenia na fornir, dobre do przybijania gwoździami i wiercenia, toczenia i rzeźbienia.
Suszenie: dobre; skłonność do tworzenia się rys i oddzielenia żywicy, suszyć w niezbyt wysokich temperaturach, dobra stabilność.
Sklejanie: dobre, bez żadnych trudności.
Obróbka powierzchniowa: dobra, jednak przy wysokiej zawartości żywicy możliwe tworzenie się plam, raczej nie lakierować a woskować, kiedy jednak jest konieczne lakierowanie to drewno musi mieć nie więcej niż 12% wilgotności.
Inne: drewno biologicznie czynne, możliwość podrażnienia błony śluzowej, zapalenia skóry.
 
Właściwości fizyczne:
 
Ciężar właściwy
      - suchy 520...550...595 kg/m3
      - 12-15% 550...580...650 kg/m3
      - mokry 800...900...1000 kg/m3
 
Skurcze
      - wzdłużny – 0,08...0,1...0,14 %
      - promieniowy – 3,0...3,6...4,2 %
      - styczny – 4,5...5,3...5,9 %
      - objętościowy – 7,6...9,0...10,2 %
przy zmianie wilgotności drewna o 1%-0,28...0,38% objętości
Właściwości mechaniczne:
 
Wytrzymałość na ściskanie 45...50...61 N/mm2,
Wytrzymałość na zginanie 74...94...110 N/mm2,
Twardość (HB║)  49...58...66 N/mm2,
Twardość (HJ║)   około 55 N/mm2,
Twardość (HB┴)  20...25...30 N/mm2,
Twardość (HJ┴)   około 41 N/mm2,
	Zastosowanie:
 
Drewno na fornir, okleinę, sklejkę, deski, parkiet, na meble, krzesła, do zabudowy wewnętrznej i zewnętrznej, na schody,  ramy, na pudełka na cygara, drewno dla szkutnictwa, do toczenia i rzeźbienia.  
 
Widok przekroju drewna:
(widok dokładny kliknij na miniaturę)
 





	Nazwa: Afromosia  Pericopsis elata
 
Inne nazwy: Kokrodua (B, GH); Afrormosia (D, GB, WAN); Mohole (GH); Assamela (CI, F); Ejen, Obang (Ka); Bobala, Wahala (ZRE); Anyeran, Ayin, Egbi (WAN); Ole (RCB)
 
Pochodzenie:
Afryka zachodnia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Nigeria, Kamerun, od Konga aż po Zair. 
 
Obróbka:
Mechaniczna: dobra, łatwe do cięcia, optymalna szybkość skrawania 20 m/s, utrudnione struganie skręconych włókien, dobre do przybijania gwoździami i nawiercania otworów; do toczenia, frezowania i rzeźbienia.  
Suszenie: dobre, jednak powolne, możliwość paczenia się i pękania drewna, dobra stabilność.
Sklejanie: dobre, nie używać klei alkalicznych
Obróbka powierzchniowa: dobra, doskonałe do lakierowania.
Inne: wilgotne drzewo koroduje z żelazem, drewno biologicznie czynne, możliwe zapalenie skóry.
 
Właściwości fizyczne:
Ciężar właściwy
      - suchy około 650 kg/m3
      - 12-15% 700...860 kg/m3
      - mokry 1050...1200 kg/m3
Skurcze
      - wzdłużny -
      - promieniowy – 3,0...3,5 %
      - styczny – 6,0...7,0 %
      - objętościowy – 9,4...10,0 %
przy zmianie wilgotności drewna o 1%-0,41...0,43% objętości
 
Właściwości mechaniczne:
 
Wytrzymałość na ściskanie 66...70 N/mm2,
Wytrzymałość na zginanie 120...150 N/mm2,
Twardość (HB║)  około 32 N/mm2,
Twardość (HJ║)   
Twardość (HB┴)  
Twardość (HJ┴)   około 71 N/mm2, 
	Zastosowanie:
 
Drewno na fornir, do cięcia powierzchni z pręgowatą teksturą, na meble (sklepowe), deski i parkiet, do zabudowy wewnętrznej i zewnętrznej, na ramy, okna, drzwi, bramy, schody, do budowy mostów, statków, łodzi, specjalne drewno do toczenia i rzeźbienia intarsji i opakowań ozdobnych.
 
Widok przekroju drewna:
(widok dokładny kliknij na miniaturę)
 





	Nazwa: Akacja  Robinia pseudacacia
 
Inne nazwy: Falsche Akazie, Gemeine Robinie, Gemeiller Schotendom (D); Robinier (F); False acacia (GB); Black locust, Yellow locust (USA); Robinia (NL, r); Ak:it (CZ/SK); Bagrem (HR), Robinija (SLO); Salcam (RO); Akacja biala (PL); Feher ak:ic (H); Yalall saIld ag (TR)
 
Pochodzenie:
W południowo wschodnich Stanach Ameryki: Wirginia, Karolina, Pensylwania, Georgia, w Meksyku, w Europie, przede wszystkim na Węgrzech, w Afryce północnej, w Azji, Australii, Nowej Zelandii, Ameryce Południowej.
 
Obróbka:
Mechaniczna: dobra, możliwość toczenia,  rzeźbienia i cięcia, dobre do przybijania gwoździami i nawiercania otworów.
Suszenie: umiarkowanie dobre ale powolne, skłonność do paczenia się i pękania drewna.
Sklejanie: dobre.
Obróbka powierzchniowa: dobra, możliwość lakierowania.
Inne: mała możliwość impregnacji, drewno biologicznie czynne, możliwość podrażnienia błony śluzowej i zapalenia skóry.
 
Właściwości fizyczne:
Ciężar właściwy
      - suchy 760...800...890 kg/m3
      - 12-15% 800...830...950 kg/m3
      - mokry 1100...1300 kg/m3
  Skurcze
      - wzdłużny – 0,1 %
      - promieniowy – 3,2...4,6 %
      - styczny – 5,4...7,2 %
      - objętościowy – 11,4...12,2 %
przy zmianie wilgotności drewna o 1%-0,40 % objętości
 
Właściwości mechaniczne:
 
Wytrzymałość na ściskanie 62...72...81 N/mm2,
Wytrzymałość na zginanie 103...136...169 N/mm2,
Twardość (HB║)  67...78...88 N/mm2,
Twardość (HJ║)   
Twardość (HB┴)  28...34...47 N/mm2,
Twardość (HJ┴)  
	Zastosowanie:
 
Drewno na fornir, sklejkę, parkiet, w budownictwie wodnym, górnictwie, do budowy statków, pali i rusztowań, sprzętu sportowego, mebli ogrodowych, do zabudowy zewnętrznej,  na płyty wiórowe, pilśniowe, na progi, do toczenia i rzeźbienia,  do farbowania i garbowania. 
 

Widok przekroju drewna:
(widok dokładny kliknij na miniaturę)
 





	Nazwa: Amarant  Peltogyne venosa
 
Inne nazwy: Amarante (D, F, GUY.f); Amarant, Violettholz (D); Guara​bu, Ipe roxo, Pau roxo (BR); Bois pourpre, Bois violet (F , GUY/f); Purpleheart (GB, GUY); Koroborelli, Merawayana, Saka (GUY); Purperheart (NL); Dastan, Kocolorelli, Ma​lako (SME); Amaranth, Violetwood (USA); Nazanero (PA); Tananeo (CO); Aigarrobito, Moirado (YV)
 
Pochodzenie:
Północno-wschodnia, południowa Ameryka, Gujana, Brazylia ( obszar Amazonki ), Panama.
 
Obróbka:
Mechaniczna: w miarę dobra, trudne do cięcia -  piły będą się szybko tępić, przy falistym usłojeniu włókien kąt cięcia od 15° , dobre do przybijania gwoździami i nawiercania.
Suszenie: dobre, jednak powolne, mała skłonność do pękania i paczenia się drewna, tylko przy dużych wymiarach  mogą występować uszkodzenia drewna, dobra stabilność.
Sklejanie: dobre.
Obróbka powierzchniowa: dobra, możliwość olejowania i woskowania.
Inne: drewno biologicznie czynne, możliwe podrażnienie błony śluzowej, zapalenia skóry, słabość i niedyspozycja.
 
Właściwości fizyczne:
Ciężar właściwy
      - suchy 760...800...890 kg/m3
      - 12-15% 800...830...950 kg/m3
      - mokry 1100...1300 kg/m3
Skurcze
      - wzdłużny – 0,14 %
      - promieniowy – 3,2...5,0 %
      - styczny – 6,1...7,5 %
      - objętościowy – 9,5...13,0 %
przy zmianie wilgotności drewna o 1%-0,40...0,58% objętości
 
Właściwości mechaniczne:
 
Wytrzymałość na ściskanie 73...77...85 N/mm2,
Wytrzymałość na zginanie 135...142...163 N/mm2,
Twardość (HB║)  około 91 N/mm2,
Twardość (HJ║)   około 125 N/mm2,
Twardość (HB┴)  około 49 N/mm2,
Twardość (HJ┴)  93...114 N/mm2, 
	Zastosowanie:
 
Drewno na fornir, sklejkę, meble, deski i parkiet;  do zabudowy wewnętrznej i zewnętrznej,  w budownictwie wodnym; specjalne drewno do toczenia i rzeźbienia, na opakowania ozdobne, do wyrobu stołów bilardowych i kijków bilardowych.
 
Widok przekroju drewna:
(widok dokładny kliknij na miniaturę)
 





	Nazwa: Balau-Yellow  Shorea obtusa
 
Inne nazwy: Bangkirai (MAL; RI); Sal (IND); Ca-chac (VN); May Hang (LAO); Thitka (BUR); Teng-rang (T); Phchek (K)
 
Pochodzenie:
Północne Indie, Tajlandia, Birma. Wietnam, Kambodża, Malezja, Indonezja.
 
Obróbka:
Mechaniczna: w miarę dobra.
Suszenie: powolne, zła stabilność, możliwość paczenia się drewna i tworzenia się rys, wystąpienie żywicy.
Sklejanie: dobre, bez trudności pomimo zawartości żywicy.
Obróbka powierzchniowa: dobra.
 
Właściwości fizyczne:
Ciężar właściwy
      - suchy 800...900 kg/m3
      - 12-15% 900...1100 kg/m3
      - mokry   ...  kg/m3
Skurcze
      - wzdłużny -
      - promieniowy -
      - styczny -
      - objętościowy –  8,1...14,0 %
przy zmianie wilgotności drewna o 1%-0,47% objętości
Właściwości mechaniczne:
 
Wytrzymałość na ściskanie około 68 N/mm2,
Wytrzymałość na zginanie około 125 N/mm2,
Twardość (HB║)  
Twardość (HJ║)   
Twardość (HB┴)  
Twardość (HJ┴)  
	Zastosowanie:
 
W mocno obciążonych konstrukcjach zewnętrznych i podłogach, parkiet, progi, w budownictwie wodnym i mostownictwie, do produkcji mebli ogrodowych.
 

Widok przekroju drewna:
(widok dokładny kliknij na miniaturę)
 





	Nazwa: Brzoza  Betula verrucosa
 
Inne nazwy: Gemeine Birke, Hangebirke, Sandbirke, Weissbirke (D); Bouleau commun (F); Common birch (GB); Briza belokora (CZ/SK); Betula bianca (1); Berken (NL); Mesteacan veru​cos (RO); Abedul (E); Feller nyir (H); Breza (SLO/HR)
 
Pochodzenie: Europa, Azja aż do Japonii, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Rosja, północna Portugalia, Pireneje wschodnie, brzeg południowych Alp, Serbia. 
 
Obróbka:
Mechaniczna: dobre, optymalna szybkość skrawania 28... 33 m/s, bardzo dobra łatwość łuszczenia na fornir. 
Suszenie: dobre lecz powolne, mała skłonność do paczenie się i pękania drewna.
Sklejanie: dobre, przy oklejaniu forniru mogą wystąpić trudności sklejania.
Obróbka powierzchniowa: bardzo dobra,
Inne: nieprawidłowe parowanie prowadzi do  żółtych i czerwonych przebarwień, kwasoodporny, drewno czasami biologicznie czynne, możliwość zapalenia skóry.
 
Właściwości fizyczne:
 
Ciężar właściwy
      - suchy 460...610...800 kg/m3
      - 12-15% 510...650...830 kg/m3
      - mokry 800...850...900 kg/m3
  Skurcze
      - wzdłużny – 0,6 %
      - promieniowy – około 5,3 %
      - styczny – około 7,8 %
      - objętościowy – 13,7...14,2 %
przy zmianie wilgotności drewna o 1%-0,23 % objętości
  
Właściwości mechaniczne:
 
Wytrzymałość na ściskanie 38...51...100 N/mm2,
Wytrzymałość na zginanie 76...147...155 N/mm2,
Twardość (HB║)  około 48 N/mm2,
Twardość (HJ║)   37...59...63 N/mm2,
Twardość (HB┴)  22...49 N/mm2,
Twardość (HJ┴)  około 56 N/mm2, 
	Zastosowanie:
 
Drewno na fornir, okleinę, sklejkę, meble, deski i parkiet, specjalne drewno na płyty wiórowe i pilśniowe, sprzęt sportowy,  skrzynie, cewki, czopy, kołki, trzonki, do toczenia i rzeźbienia, na drewniane instrumenty dęte, obręcze, opakowania.
 
Widok przekroju drewna:
(widok dokładny kliknij na miniaturę)
 





